Fiche d'instructions : SURESHOT

Pour télécharger le programme vers le distributeur SOLUTIONS
de produits laitiers a I'aide d’un fob

IMPORTANT : Une fois cette opération terminée, le distributeur DOIT étre complétement chargé en produits,
autrement les quantités distribuées NE SERONT PAS exactes. Si vous utilisez des sacs de produits laitiers,
remplacez chaque sac de produit par un sac plein.

Le dispositif de transfert de programme a infrarouge (DTP) est fourni par SureShot Solutions. Il est préprogrammé en
usine conformément aux spécifications du client.

Le téléchargement consiste tout simplement & transférer sans fil des données numériques depuis le DTP, qui est un
fob en plastique, vers I'émetteur-récepteur de la carte de circuits imprimés montée sur le bati a l'intérieur du
distributeur. Pour télécharger le logiciel vers la carte de circuits imprimés, a 'aide du DTP (fob), suivre les instructions
ci-dessous.

[—h Emplacement L'émetteur-récepteur a infrarouge est
de I'objectif a situé pres de la partie centrale de la
Voyant I'infrarouge carte de circuits imprimés
de
gauche
Bouton — Voyant de
droite

d’activation

Fob de programmation

Eteindre le distributeur.

Enlever le panneau avant.

Pointer le DTP vers I'émetteur-récepteur a infrarouge de la carte de circuits imprimés.
Appuyer sur le bouton d’activation et le maintenir enfoncé pour mettre le fob en marche.

e Tenirle DTP a environ 4 a 6 pouces de la surface de la carte de circuits imprimés. Le DTP peut
transmettre a travers la feuille protectrice en plastique transparent mais on peut aussi soulever cette
feuille de plastique pour mieux localiser le récepteur-émetteur.

5. Remettre le distributeur en marche en appuyant sur « ON » (fermer le circuit), tout en relachant le bouton
d’activation du fob.
e Le voyant rouge a gauche (DEL) du DTP s’allume pendant la durée de la séquence de programmation.
e L’affichage de la carte de circuits imprimés indique « SS », puis « dL » et finalement « d.L. ».
e Le voyant rouge de droite s'allume brievement si le DTP doit retransmettre des données qui n‘ont pas
été bien recues par la carte de circuits imprimés.
6. Quand le voyant a DEL rouge de gauche clignote rapidement 5 fois de suite, cela indique que le
téléchargement du programme est réussi.
NOTA : Cette opération peut prendre au moins 30 secondes.
7. L'affichage de la carte de circuits imprimés indique alors « d.L. ». Attendre que l'affichage cesse et qu’une

série de bip se fasse entendre avant d’éteindre le distributeur, ce qui prend environ 15 secondes.
8. Remettre le distributeur en marche. Le téléchargement est maintenant terminé.

N

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique
de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel a service@sureshotsolutions.com
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9. Appuyer une fois sur le bouton « Up » de la carte de circuits imprimés pour voir comment est réglée la
réfrigération. Si I'affichage de la carte de circuits imprimés indique 00, appuyer a plusieurs reprises sur le
bouton « Up » jusqu’a ce qu'il indique 06, qui est le réglage par défaut établi a I'usine.

10. Remettre le panneau avant en place.

Pour toute question ou toute difficulté concernant ces opérations, veuillez contacter le centre d'assistance technique
de SureShot Solutions par téléphone au 1-888-777-9990 ou par courriel a service@sureshotsolutions.com
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